Simi Aktisys

sistema dptico automatico de analisis del movimiento

Simi presenta el primer sistema de analisis de movimiento que obtiene en tiempo real las
medidas de nuestro interés en la pantalla del ordenador de forma simultanea al video .

Gracias a la utilizacion de 5 marcadores LED de distintos colores y a sus camaras de video de alta
velocidad el sistema puede reconocer automaticamente el desplazamiento de los marcadores a lo
largo de cada imagen, presentando los valores correspondientes en cada momento.

Facilita en gran manera el analisis detallado del movimiento después de la captura de la secuencia
y controla automaticamente todas las grabaciones de video de forma sincronizada.

Gran variedad de analisis sagital y frontal predefinidos, para simplificar el trabajo del usuario

Caracteristicas principales :

l Ahorro de tiempo en el analisis.

Il Fiabilidad en las medidas de centésimas de grado o milimetros en angulos, distancias y ejes.
il Permite incluso su utilizacién como biofeedback directa

0l Gran variedad de medidas automaticas y manuales de distancias y angulos.

I Informe final facilmente configurable por el usuario

il Posibilidad de integracion con EMG y plataformas de presion.
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Simi Aktisys

Versiones de programa disponibles :

B 2D : Grabacion con una sola camara de video.

B 2D: Grabacion con dos camaras de video simultaneamente
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0 3D : Grabacion con 2 camaras de video en la versién estandar y hasta 4 camaras simultaneas opcionales
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Opciones:

Il Cinta de marcha h/p/cosmos

Il Plataforma de presion Zebris

Il Sistema de EMG de hasta 16 canales

Aplicaciones:

l Analisis de columna en 3D con gran variedad de puntos de referencia
0 Analisis del paso, ciclismo, deportes

il Ergonomia en puesto de trabajo , etc.
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Varios formatos de presentaciéon de las mediciones
obtenidas en movimiento junto al video asociado.
Deviation from Neutral
Lofi-Right Compearison
Lateral Flexion (°) R -3.50 |
[RGVLEN L (I - o
Lat. Flexion relative to pelvis (%) R -4.03 B 10.40
[REILE) L | o
Shouider Obliquity (%) R |10 ERL]
[CW(HICTW(] L 0.50 I
Pelvie Obliquity (%) R -1.42 I 202
[CWi+VCCWE] L | 1 12
Shouldes Rotation (%) R (I 5350 60.12
[CW(/ECWL) L -co.1z IR
Pelvic Rotation (%) = | 20 88 36.87
[CWiHCCW)] L -26.40 I
Flexion/Extension (°) R 411 18.54
[Flex{+)/Ext{-)] L. 677
Pra/Retraction (em) R 058 087
[PWGVBWE)] L -0.57
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